8. Standarde specifice sistemelor RFID

Dezvoltarea standardelor care guverneazd majoritatea aplicatiilor cade 1in
responsabilitatea comitetului tehnic al 1SO (International Organization for
Standardization). La randul sau, ISO reprezinta o uniune a institutiilor de
standardizare din fiecare tara, cum ar fi, de exemplu DIN (Germania) sau ANSI
(SUA).

Trebuie mentionat faptul cd odata dezvoltat un standard el este din cand in
cand actualizat pentru a fine pasul cu dezvoltarile tehnologice care apar dupa
lansarea standardului respectiv.

Tehnologia RFID face apel la o serie de standarde care stau la baza unor

aplicatii cum ar fi, de exemplu, cele prezentate in capitolul 5.

8.1 Identificarea animalelor

Sistemele RFID utilizate in aplicatii avand ca scop identificarea animalelor
utilizeaza standardele 1SO 11784, ISO 11785 precum si 1SO 14223:
e SO 11784: Tehnologia de identificare prin unde radio (RFID) a
animalelor — Structura de cod
Codul de identificare al unui animal are o lungime de 64 de biti (8 octeti).

Structura sa este prezentata in tabelul 8.1.
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Tabelul 8.1

Nr. bit Informatie Descriere

1 lsau 0 Specifica daca eticheta este utilizata pentru

identificarea animalelor (1) sau pentru alte

scopuri (0)
2-15 Rezervat Rezervat pentru dezvoltari ulterioare
16 lsau 0 Specifica daca dupa codul de identificare

urmeaza transmiterea unui bloc de date

suplimentare (1) sau nu (0)

17 -26 Codul de tara conform ISO | Specifica tara in care va fi utilizatd eticheta;
3166 codul 999 semnifica o eticheta de test
27 -64 Codul de identificare national | Unic; numar de inregistrare specific tarii
respective

Codul de identificare national este gestionat de fiecare tara in parte. Biti1 27-
64 mai pot fi utilizati pentru informatii suplimentare cum ar fi diferentierea
animalele dupa specie, regiuni ale tarii, etc., insd acest lucru nu este specificat in
standard.
e [SO 11785: Tehnologia de identificare prin unde radio (RFID) a
animalelor — Concepte tehnice
Acest standard defineste atat metoda de transmisie a datelor de catre eticheta cat si
specificatia cititorului in ceea ce priveste activarea etichetei. Scopul urmarit prin
introducerea acestui standard a fost de a inlesni interogarea etichetelor produse de
diversi fabricanti folosind un acelasi cititor. Un cititor pentru identificarea
animalelor realizat in conformitate cu acest standard va putea astfel recunoaste si
diferentia intre etichete care utilizeaza sistemul de transmisie duplex sau semi-

duplex si cele care folosesc un sistem secvential.
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e [SO 14223: Tehnologia de identificare prin unde radio (RFID) a

animalelor — Etichete avansate:

o partea l: Interfata;
o parteaa ll-a: Codul si structura comenzilor;
o parteaa lll-a: Aplicatii.

Acest standard stabileste configuratia interfetei de inaltd frecventd precum si
structura datelor asa-numitei etichete avansate (advanced transponder, in Ib.
englezd). [ISO 14223 reprezintd o dezvoltare a mai vechilor standarde ISO 11784 si
ISO 11785. Astfel, in timp ce o etichetd compatibilda ISO 11785 poate executa
numai procedura de transmisie a codului de identificare programat, la o eticheta
avansata, compatibild ISO 14223, informatia poate fi cititd si scrisd in blocuri sau
chiar protejata impotriva suprascrierii neautorizate.

Cele trei standarde mentionate anterior nu stabilesc si forma constructiva a
etichetelor utilizate, aceasta putand fi aleasa in functie de animalul in discutie

precum si de modalitatea de atagare a etichetei la acesta.

8.2 Cartele inteligente fara contact

Exista trei standarde diferite, in functie de distanta pana la care se poate stabili

legdtura intre cartela fara contact si cititor (tabelul 8.2).

Tabelul 8.2
eticheta-cititor [cm]
ISO 10536 | Cuplaj strans ~1
ISO 14443 | Cuplaj in proximitate ~10
ISO 15693 | Cuplaj in vecinatate ~100
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Trebuie mentionat faptul ca standardele prezentate in tabelul 8.2 nu confin
informatii explicite despre raza maxima de actiune, ci doar anumite valori
orientative In scopul unei clasificari simple a sistemelor bazate pe cartelele
inteligente.

e [SO 10536: Cartele de identificare — cartele fara contact cu circuit(e)

integrat(e):
o partea I: Caracteristici fizice;
o parteaa ll-a: Dimensiunile si pozitia elementelor de cuplaj;
o parteaalll-a: Semnale electrice si proceduri de initializare;
o parteaa lV-a: Protocoale de transmisiune cartela — cititor.

Standardul defineste configuratia si parametrii de operare in cazul cartelelor
inteligente fara contact cu cuplaj strans.
o ISO 14443: Cartele de identificare — cartele cu circuit(e) integrat(e) cu

cuplaj in proximitate:

o partea I: Caracteristici fizice;

o parteaa ll-a: Puterea de RF si interfata de comunicatie;
o parteaa lll-a: Initializare si anti-coliziune;

o parteaa lV-a: Protocoale de transmisiune cartela — cititor.

Standardul stabileste metoda si parametrii de operare in cazul cartelelor inteligente
fard contact cu cuplaj in proximitate. Aceste cartele avand o razd de actiune de 7-
15 cm sunt des utilizate in aplicatii cum ar fi taxarea.
e |SO 15693: Cartele de identificare — cartele fara contact cu circuit(e)
integrat(e) — cartele cu cuplaj in vecinatate:
o partea l: Caracteristici fizice;

o parteaa ll-a: Puterea de RF, interfata de semnal si cadre;



Tehnologia de identificare prin unde radio. Aplicatii

o parteaa lll-a: Protocoale;

o parteaa IV-a: Inregistrarea aplicatiilor.
Standardul stabileste modalitatea de functionare si parametrii de operare a acestui
tip de cartele. Avand o raza de actiune de pana la 1m, aceste cartele sunt Intalnite

in sistemele de control al accesului.

8.3 Identificarea containerelor

Standardul ISO 10374 stabileste cadrul de functionare a unui sistem automat de
identificare a containerelor, bazat pe folosirea etichetelor cu microunde.
Identificarea opticd a containerelor este descrisa in standardul ISO 6346.

Uzual se folosesc etichetele cu microunde active (cu baterie). Ele sunt
activate la receptia unui semnal purtator nemodulat cu frecventa in domeniul 850-
950MHz sau 2400-2500MHz. Sensibilitatea unei etichete este stabilitd pe baza

unei intensitati a campului electric de maximum 150mV/m.

8.4 Sisteme anti-furt pentru bunuri

Ghidul VDI 4470 ofera recomandari practice legate de inspectia si testarea
echipamentelor utilizate in cadrul sistemelor de supraveghere electronica a
bunurilor (EAS). Acesta descrie procedurile de test ce pot fi efectuate in vederea

verificarii unor parametri de sistem esentiali: rata alarmelor false si rata de detectie.



